Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówień pt. „Budowa kompleksu sportowego w ramach realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Iwoniczu-Zdroju. Działając w oparciu o Art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, przedstawiamy treść złożonych zapytań i wyjaśniamy co następuje: 

1.Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie fundamentów prefabrykowanych do posadowienia masztów oświetleniowych?

Ad. 1. Jeżeli pytanie dotyczy możliwości wykonania prefabrykatów zgodnych z projektem, zamiast wylewanych to tak.

Jeżeli zmiana dotyczy zastosowania prefabrykatów innego typu i kształtu, to taka zmiana fundamentów wymaga każdorazowego ich przeprojektowania przez uprawnionego projektanta, z załączeniem projektu zamiennego. Oferent zobowiązany jest wówczas wykonać na swój koszt projekt zamienny, zachowując tożsame wymagania jak przyjęte w zatwierdzonym projekcie i biorąc w tym zakresie pełną odpowiedzialność za zmiany projektowe.

Jednak ze względu na słabe warunki gruntowe na przedmiotowym terenie, wymagana jest zgoda autora projektu.

2. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie kabli o żyle roboczej aluminiowej i poziomie izolacji odpowiadającym dokumentacji projektowej o przekroju dostosowanym do projektowanego obciążenia prądowego?

Ad.2. Można zastosować kable ziemne o żyle aluminiowej o przekroju rząd większym czyli minimum 25mm i odpowiednim poziomie izolacji przy maksymalnym spadku napięcia dla lamp metalohalogenowych HQI-T  3%.

Należy wówczas inaczej rozwiązać zasilanie masztów i zabezpieczenie opraw - maksymalny przekrój dla złącza słupowego NTB-3 wynosi 16mm2. Oferent zobowiązany jest wówczas wykonać na swój koszt projekt zamienny, zachowując tożsame wymagania jak przyjęte w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

3. W przedmiarze robót w poz. 66 ujęte jest obniżenie studzienek kanalizacji sanitarnej natomiast PT przewiduje likwidację. Co należy przyjąć do wyceny?

Ad.3. Należy przyjąć likwidację studzienek S9 i S11 i wykonanie nowej S8 zgodnie z PT

4. W przedmiarze robót brak:

- włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do kanalizacji istniejącej

- włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do kanalizacji istniejącej

- odprowadzenia odwodnienia

Prosimy o podanie gdzie zaliczyć powyższe koszty.

5. W przedmiarze robót nie ujęto przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Gdzie należy ja ująć?

Ad.4, Ad.5. Powyższe koszty należy zaliczyć odpowiednio do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

6. W przedmiarze robót jest przyjęty wodociąg fi 63 mm I=11m, w PT wodociąg fi 40mm I=13m

Co należy wyliczyć i kto ma dokonać włączenia do istniejącego wodociągu?

Ad.6. Przyjąć wodociąg Ø40 l=13m, według PT i uzgodnienia z ZGK w Iwoniczu Zdroju

Wcinkę do rurociągu głównego Ø200 należy wykonać przy użyciu aparatu na nawiercanie pod ciśnieniem (operację prowadzić pod nadzorem ZGK, ewentualnie zlecić ZGK, koszty uwzględnić w ofercie)
7. Czy referencje na wykonanie nawierzchni syntetycznej będą przez Państwo akceptowane?

Ad. 7. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zamawiający Gmina Iwonicz-Zdrój           w punkcie 6.1 , zażądała w celu potwierdzenia przez Wykonawców posiadania niezbędnej  wiedzy  i doświadczenia złożenia, wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  robót  budowlanych  odpowiadających  swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (lub podobne), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania.  Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Każde referencje w tym referencje na wykonanie  nawierzchni syntetycznej będą akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będą  potwierdzać  należyte wykonanie  robót  odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanych, stawianym przedmiot postępowania lub robotom budowlanym podobnym. 
